
KONZEPT  

Wir haben festgestellt, dass auf vielen Produktionslinien 
für flexible Verkleidungspaneele die drei Mischköpfe 
keine gleichwertige Schaumqualität erzeugten, selbst bei 
gleichem Durchfluss und gleichem Druck.  
Dies liegt oft an der unzureichenden Verteilung von 
Polymix in den drei Hochdruckpumpen. Nach Berech-
nungen und Fluidsimulationen haben wir eine Nieder-
druck-Verteiler-Einheit entwickelt, um Totzonen und 
verschiedene bevorzugte Strömungen zu vermeiden.  

Einfach zu installieren  

Bessere Verteilung auf den 3 Pumpen  

Beseitigt bevorzugte Strömungen  

Homogenisiert den Schaum auf den 3 

Köpfen 

3-WEGE-VERTEILER  

FÜR KONTINUIERLICHE FLEXIBLE VERKLEIDUNGSPANEEL-LINIEN 

Expert in Mixing and dosing efficency 

NÜTZLICHE INFORMATIONEN  
Unsere Büros sind von Montag bis Frei-
tag von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 
Außerhalb dieser Zeiten kontaktieren Sie 
uns bitte per E-Mail, wir werden Ihnen so 
schnell wie möglich antworten.  

POFI-ENGINEERING SA 
Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 
111.300 €  

KONTAKT  
21 RUE DE LUXEMBOURG  
L-5752 FRISANGE 
Phone: +352 26 67 08 71  
Fax : +352 27 68 73 93  
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Bank: ING  
IBAN : LU02 0141 0443 4790 0000 / BIC 
CELLLULL 


