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AGITATORE IBC  

APPLICAZIONE  VANTAGGI PER L'UTENTE  

 Gli agitatori IBC sono agitatori verticali do-
tati di motore diretto o a ingranaggi. Posso-
no essere utilizzati nei processi di miscela-
zione, dissoluzione e manutenzione.  

 Questo agitatore è progettato per quasi tutti 
i processi industriali come la chimica, la 
cosmetica e i contenitori con volumi di 800 
o 1000 L.  

 Gli agitatori IBC possono essere progettati 
in base alle esigenze del processo e alle 
caratteristiche del liquido da miscelare. La 
potenza del motore e il tipo di elica possono 
essere regolati in base alle vostre esigenze.  

FUNZIONAMENTO  

 Mescolanza rapida e omogenea dei prodotti.  
 Soluzione conveniente per il tuo processo. 
 Versione disponibile per prodotti a bassa e alta 

viscosità. 
 Montaggio comodo grazie allo spazio per car-

rello elevatore. 

MATERIALE  

Elica......................... 
Albero...................... 
Telaio di base.......... 
Tramoggia............... 
Tenuta..................... 
Altri materiali........... 
 
 

AISI 316 SS 
AISI 316 SS 
AISI 304 SS 
AISI 304 SS 
NBR 
Consultare il proprio forni-
tore 

 Gli agitatori per IBC vengono installati nella 
parte superiore dei contenitori portatili in plasti-
ca (Contenitori Intermedi per Granulati, IBC) in 
modo centrale con una elica pieghevole. La ro-
tazione dell'elica fa circolare il prodotto verso il 
basso, quindi risale lungo le pareti del serbatoio 
IBC. Allo stesso tempo, il prodotto viene mesco-
lato uniformemente senza grumi e impedisce 
alle sostanze di depositarsi sul fondo.  

 La solida struttura in acciaio inossidabile viene 
posizionata sul serbatoio IBC e fissata salda-
mente con staffe di fissaggio alla struttura del 
contenitore.  

 Come standard, l'agitatore IBC è fornito con un 
anello di sollevamento per sollevare l'agitatore 
usando un argano, e sono disponibili spazi sui 
moduli per sollevare l'agitatore usando un car-
rello elevatore.  

OPZIONI  

 Controllo della velocità regolabile 
con convertitore di frequenza 

 Tramoggia 

 Telaio di base 

 Protezione del motore 

 Azionamento pneumatico 

 Modello ATEX disponibile 

TIPO DI MOTORE 

Il tipo di motore viene selezionato in 
base alle caratteristiche del liquido da 
mescolare. La viscosità del liquido è 
uno dei fattori più importanti nella scelta 
del motore. A seconda della viscosità, è 
possibile regolare la potenza e la ve-
locità del motore.   
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