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IBC-RÜHRWERK  

ANWENDUNG  VORTEILE FÜR DEN BENUTZER  

 IBC-Rührwerke sind vertikale Rührwerke, 
die mit einem Direkt- oder Getriebemotor 
ausgestattet sind. Sie können in Misch-, 
Lösungs- und Wartungsprozessen einge-
setzt werden.  

 Dieses Rührwerk ist für nahezu alle indus-
triellen Prozesse konzipiert, wie Chemie, 
Kosmetik und Behälter mit einem Volumen 
von 800 oder 1000 L.  

 IBC-Rührwerke können gemäß den Anfor-
derungen des Prozesses und den Eigen-
schaften der zu mischenden Flüssigkeit 
gestaltet werden. Die Motorleistung und der 
Propellertyp können an Ihre Bedürfnisse 
angepasst werden.  

BETRIEB  

 Schnelles und homogenes Mischen der Pro-
dukte.  

 Kostengünstige Lösung für Ihren Prozess.   
 Version für Produkte mit niedriger und hoher 

Viskosität verfügbar.  
 Bequeme Montage dank Platz für einen Gabelstapler.  

MATERIAL  

Propeller..................... 
Welle ......................... 
Grundrahmen............. 
Trichter....................... 
Dichtung..................... 
Andere Materialien...... 
 
 

AISI 316 SS 
AISI 316 SS 
AISI 304 SS 
AISI 304 SS 
NBR 
Konsultieren Sie Ihren Liefe-
ranten  

 IBC-Rührwerke werden zentral oben auf tragba-
ren Kunststoffbehältern (Intermediate Bulk Con-
tainer, IBCs) mit einem klappbaren Propeller 
installiert. Die Drehung des Propellers leitet das 
Produkt nach unten, es steigt dann entlang der 
Wände des IBC-Tanks auf. Gleichzeitig wird 
das Produkt gleichmäßig ohne Klumpen ver-
mischt und verhindert, dass Substanzen sich 
am Boden ablagern.  

 Der zuverlässige Edelstahlrahmen wird auf den 
IBC-Tank gelegt und mit Befestigungsklammern 
sicher an der Containerstruktur befestigt.  

 Standardmäßig wird das IBC-Rührwerk mit ei-
nem Aufhängering geliefert, um das Rührwerk 
mithilfe eines Hebezeuges anzuheben, und auf 
den Modulen stehen Plätze zur Verfügung, um 
das Rührwerk mithilfe eines Gabelstaplers an-
zuheben.   

OPTIONEN  

 Einstellbare Geschwindigkeitsre-
gelung mit Frequenzumrichter 

 Trichter 

 Grundrahmen 

 Motorschutz 

 Pneumatischer Antrieb 

 ATEX-Modell verfügbar 

MOTORTYP 

Der Motortyp wird entsprechend den 
Eigenschaften der zu mischenden 
Flüssigkeit ausgewählt. Die Viskosität 
der Flüssigkeit ist eine der wichtigsten 
Größen bei der Auswahl des Motors. 
Abhängig von der Viskosität können die 
Motorleistung und die Geschwindigkeit 
angepasst werden.  
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