
CONCEPTO 

Hemos observado que en muchas líneas de producción 
de paneles de revestimiento flexibles, las tres cabezas 
mezcladoras no producían la misma calidad de espuma, 
incluso con flujos y presiones equivalentes.  
Esto se debe con frecuencia a la mala distribución de 
Polymix en las tres bombas de alta presión.  
Después de cálculos y simulaciones de fluidos, hemos 
desarrollado una unidad de distribución de baja presión 
para evitar zonas muertas y flujos preferenciales diver-
sos.  

Fácil de instalar  

Mejor distribución en las 3 bombas 

Elimina flujos preferenciales  

Homogeneiza la espuma en las 3 

cabezas  

UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE 3 VÍAS 

PARA LÍNEAS DE PANELES DE CARA FLEXIBLE CONTINUOS 

Expert in Mixing and dosing efficency 

INFORMACIONES ÚTILES  
Nuestras oficinas están abiertas de lunes a 
viernes de 8:00 a 18:00 horas. Fuera de 
este horario, por favor contáctenos por 
correo electrónico, le responderemos lo 
antes posible.  

POFI-ENGINEERING SA 
Sociedad Anónima con un capital de 
111.300 €  

CONTACTO 
21 RUE DE LUXEMBOURG  
L-5752 FRISANGE 
Phone: +352 26 67 08 71  
Fax : +352 27 68 73 93  

INFORMACIONES LEGALES  
Registro Mercantil de Luxemburgo B 118719  
Autorización N° 136879/2  
NIF LU 22332726  
Banco: ING  
IBAN : LU02 0141 0443 4790 0000 / BIC 
CELLLULL 


